
MENŠÍ ROZTEČ ODKAPÁVAČŮ
CELISTVÝ VLHKÝ PÁS A LEPŠÍ VÝNOSY



MENŠÍ ROZTEČ 

ODKAPÁVAČŮ

Aqua-Traxx® PBX, kapková hadice značky Toro, poskytuje bezkonkurenční odolnost 

proti ucpání a mechanickému poškození. Zároveň zajisťuje přesné dávkování vody 

a hnojiv rostlinám.

VÝBĚR KAPKOVÉ HADICE

Vhodná rozteč odkapávačů je závislá na několika proměnných, jako je druh plodiny, 

typ půdy, převýšení terénu a spon pěstované plodiny.

Výsledky mnoha studií poukazují na výhody menší rozteče odkapávačů, a to zejména 

pro plodiny, které mají menší kořenový systém.



PÍSČITÉ PŮDY

V písčitých půdách je menší rozteč 

odkapávačů ještě důležitější.

Vsakování vody zde převažuje nad 

rozléváním po povrchu. Je tedy vhodné 

využívat menší rozteče odkapávačů, 

aby se co nejdříve vytvořil celistvý 

vlhký pás.
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CELISTVÝ VLHKÝ PÁS

Menší rozteč odkapávačů umožňuje 

vytvořit dostatečnou šířku a celistvost 

vlhkého pásu.

Rychlé vytvoření celistvého vlhkého pásu 

je důležité pro rovnoměrnou závlahu 

všech rostlin, tedy dodávku 

požadovaného množství vody a živin 

v daný okamžik. Rostliny tak porostou 

shodným tempem a jejich výnos bude 

maximalizován. 

V případě větší rozteče odkapávačů trvá 

vytvoření vlhkého pásu déle, což má 

za následek plýtvání vodou a hnojivy.



Na obrázku vpravo jsou dva typy 

kapkových hadic se stejným průtokem 

na metr hadice, a to 5,70 l/h. 

Vlevo je kapková hadice s odkapávačem 

1,14 l/h a roztečí 20 cm, vpravo pak s 

odkapávačem 0,57 l/h a roztečí 10 cm. 

Z obrázku je tedy zřejmé, že kapková 

hadice s menší roztečí odkapávačů 

vytvoří celistvý vlhký pás rychleji.

VÝHODA BEZ NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ

Díky širokým možnostem výběru roztečí a průtoků odkapávačů kapkové hadice 

Aqua-Traxx® PBX je možné navrhnout závlahový systém na míru rostlinám.  

VYBERTE SI MENŠÍ ROZTEČ ODKAPÁVAČŮ 10 nebo 15 cm, BEZ NAVÝŠENÍ CENY
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